
Witterungsbeständigkeit, Wasserneutralität und Rutschsicherheit sind nur einige der 

Eigenschaften wodurch sich unsere Stege auszeichnen. Das Ausgangsmaterial aus 100% 

recycelten Kunstoff ist splitterfrei, wasserabweisend sowie schadstoffrei (DIN EN 71-3). 

Unsere Stege sind erhältlich in zwei Breiten und eignen sich für den Ganzjahreseinsatz.

Gerne beantworten wir dazu Ihre Fragen.

0 6 6 4 / 9 1 0 3 3 0 5  |  o f f i c e @ s h a p e - f e a t u r e s . c o m  |  w w w . s h a p e - f e a t u r e s . c o m

S C H W I M M S T E G E



Material 100% recycelter Kunststoff
Breite 116cm oder 216cm
Länge je Element 289cm
Rutschsicherheit Rillenprofil Rutschklasse R10, BG Prüfung nach ZH1/571 und DIN 51130

weitere Eigenschaften
•	 splitterfrei
•	 witterungsbeständig
•	 schadstofffrei (DIN EN 71-3)
•	 Öl-, Säuren- und Salzwasserresistent
•	 ohne Impregnation produziert
•	 15 Jahre Herstellergarantie auf Material

Technische Eigenschaften

Rutschsicherheit: 

Die Oberfläche unserer Stege bieten aufgrund des Rillenprofils 

gute Rutschsicherheit (Rutschklasse R10). Zudem ist das 

Material splitterfrei und kann somit auch problemlos ohne 

Schuhe betreten werden. 
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Konstruktion

Unser Steg ist in Elementen zu je 289cm erhältlich. Dadurch 

lässt er sich schnell auf Ihre benötigte Länge anpassen und ist 

leicht zu adjustieren.

Wavebreaker

Abseits von begehbaren Schwimmstegen produzieren wir 

auch Wellenbrecher. Diese finden überall dort ihren Einsatz wo 

ruhiges Gewässer wünschenswert ist, wie es zum Beispiel bei 

Wakeboardliftanlagen der Fall ist. 


